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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Промтехёмкость»

141601, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д. 48, стр. 11
т/ф 8(495) 769-83-83    E-mail: info@ptemkosti.ru      www.ptemkosti.ru
Уважаемые господа!

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и надеемся видеть Вас в числе наших клиентов.

Для расчета стоимости оборудования, получить рекомендации специалистов рекомендуется Вам заполнить, как можно больше количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.

                Техническое задание (опросный лист) на изготовление емкостного оборудования. 
                                                                      1.0. Контакты
	1.1 Наименование Вашей организации
	

	1.2.  e-mail;
	

	1.3. Телефон;
	

	1.4. ФИО; 
	

	1.5. Адрес (почтовый); 
	

	2.0. Общие сведения

	2.1. Наименование (название) оборудования  (или обозначение по ТУ, ОСТ, ГОСТ, каталогу)
	

	2.2 Назначение оборудования
	

	2.3 Количество оборудования (шт.)
	

	2.4. Срок поставки
	

	3.0. Характеристика рабочей среды (продукта)

	3.1. Наименование рабочей среды (физическое состояние (газ, пар, жидкость);
	

	3.2. Удельный вес (плотность кг/м3 при 20⁰С, состав, концентрация)
	

	3.2. Вязкость при 20⁰С
	

	3.4. Класс опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76
	

	3.5. Категория и группа взрывоопасности 

ГОСТ 12.1.011-78;
	

	3.6. Пожароопасность ГОСТ 12.1.004-91
	

	4.0. Характеристика сосуда (аппарата)

	4.1. Объем емкости м3(рабочий).    
	

	4.2. Коэффициент заполнения аппарата
	

	4.3. Рабочее давление в сосуде, МПа (кг/см2)
	

	4.4. Рабочая температура, ⁰С
	

	4.5. Категория сосуда по ТР ТС 032/2013
	

	4.6. Категория опасности производственного помещения или наружной производственной площадки по СП 12.13130.2009
	

	4.7. Предполагаемое количество рабочих циклов (для определения расчетного срока службы сосуда)
	

	5.0. Конструктивное исполнение сосуда (аппарата)

	5.1. Тип сосуда (вертикальный, горизонтальный)
	

	5.2. Размеры (диаметр, высота или длина обечайки) мм.
	Ø … 

	5.3. Тип предполагаемого днища (верхнее / нижнее) (плоское, коническое, отбортованное, торосферическое)
	

	5.4. Высота слива над уровнем поверхности установки сосуда (пола), мм.
	

	5.5. Максимальные габариты емкости, (ш, д, в) мм.
	

	5.6. Материал сосуда, контактирующий с рабочей средой (продуктом):
	

	5.7.  Материал поверхностей, узлов, деталей не контактирующий рабочей средой (продуктом):
	

	5.8 Шероховатость поверхностей, контактирующей с рабочей средой (продуктом): обработка св. швов  (Ra ≤мкм)
	

	5.9. Шероховатость поверхностей деталей, не контактирующей с рабочей средой (продуктом): обработка св. швов  (Ra ≤мкм)
	

	6.0. Теплоизоляция (при необходимости)

	6.1.   Толщина теплоизоляции, (мм):
	

	6.2.  Тип теплоизоляции (минвата, ППУ или другое)
	

	6.3. Материал облицовки (рубашки) теплоизоляции (лист cталь AISI 304 или профлист цвет № по RAL…)
	

	7.0.  Система обогрева или охлаждения (при необходимости):

	7.1. Тип системы (рубашка, змеевик) 
	

	7.2. Наименование теплоносителя (хладагента) / рабочая температура  ⁰С (min/max)
	

	 7.3. Рабочее давление теплоносителя (хладагента) min/max, МПа (кг/см2)
	

	8.0. Компоненты, устройства, КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика)

	8.1. Люк (смотровой, технологический) - место установки - условный диаметр (мм):
	

	8.2. Назначение - условный диаметр (мм) / количество   технологических патрубков, штуцеров:
	

	8.3. Наличие штуцеров и датчиков КИП и А
	

	8.3. Поставка штуцеров, датчиков (изготовитель или заказчик)
	

	9.0. Перемешивающее устройство (при необходимости):

	9.1. Тип мешалки
	

	9.2. Мощность, кВт; 
	

	9.3. Число оборотов, об/мин;
	

	9.4. Крутящий момент, Н/м; 
	

	10.0. Дополнительные элементы для технологического обслуживания сосуда (при необходимости):

	10.1. Тип, зона расположения, площадки обслуживания. 
	

	10.2. Зона расположения ограждения
	

	10.3. Тип, зона расположения лестницы
	

	11.0 Дополнительные требования к конструкции

	
	

	
	

	
	

	12.0. Описание технологического процесса производства (Примечание)

	

	


